SATZUNG DER STADT OSTSEEBAD KUHLUNGSBORN
Uber den Bebauungsplan Nr. 33 fur das Wohngebiet "Achterstieg II"
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Hinweise

Der Geltungsbereich der Satzung liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone lil B der
Wasserfassung Kiihlungsborn-Bad Doberan. Die damit verbundenen Verbote und
Nutzungsbeschrénkungen zum Trinkwasserschutz gemafR der Richtlinie fur Trink-
wasserschutzgebiete - 1. Teil "Schutzgebiete fir Grundwasser" (DVGW Regelwerk
Arbeitsblatt W 101) sind zu beachten.

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Bodendenkmalfunde be-
kannt bzw. Hinweise auf Bodendenkmale vorhanden, die vor Beginn der Bauarbeiten
untersucht werden miissen. Der Beginn des Mutterbodenabtrags ist mind. 4 Wochen
zuvor verbindlich mit der unteren Denkmalschutzbehérde abzustimmen. Wird in ein
Denkmal eingegriffen, hat der Verursacher die Kosten fiir die Erhaltung, fachgerech-
te Instandsetzung, Bergung und Dokumentation zu tragen. Werden unvermutet Bo-
dendenkmale entdeckt, ist dies gem. § 11 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
unverziglich der zustandigen Behérde anzuzeigen. Fund und Fundstelle sind bis
zum Eintreffen eines Vertreters des Landesamtes fiir Bodendenkmalpflege bzw. der
Kreisbodendenkmalpflege in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich
hierfir sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentiimer sowie zufal-
lige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

Empfehlung zum Immissionsschutz fir AuBenwohnbereiche: GemafR Schalltechni-
scher Untersuchung des TUV-Nord Rostock vom 26.6.2008 werden beziiglich des
prognostizierten Verkehrsldrms vom Pfarrweg die Orientierungswerte fiir Alilgemeine
Wohngebiete gemaBR DIN 18005 eingehalten. Es sind keine aktiven Schallschutz-
maBnahmen erforderlich. Zum Schutz der AuRenwohnbereiche wird allerdings em-
pfohlen, die Terrassen und Aulenwohnbereiche in der ersten Baureihe am Pfarrweg
(WA 11 und sudl. Teil des WA 10) nur innerhalb der Baugrenzen oder auf den larm-
abgewandten Geb&udeseiten zu realisieren.

Nach gegenwértigem Kenntnisstand sind in dem Geltungsbereich der Satzung keine
Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflichen bekannt. Werden bei Bauarbeiten
Anzeichen fiir bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatirlicher Ge-
ruch, anormale Farbung, Austritt verunreinigter Fliissigkeiten, Ausgasungen, Altabla-
gerungen) angetroffen, ist der Grundstiicksbesitzer gem. § 11 Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz zur ordnungsgemaRen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs
verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht beim Umweltamt des Landkreises, Untere Boden-
schutzbehorde, wird hingewiesen.

Es gelten die Stellplatzsatzung und die Satzung zur Gestaltung der Vorgérten der
Stadt Ostseebad Kihlungsborn in der zuletzt geanderten Fassung. Dariiber hinaus
gilt im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes die Richtlinie fiur die Anlage
von StadtstraBen (RASt 06 Ausgabe 2006, Forschungsgesellschaft fiir Straen- und
Verkehrswesen, Kéin 2007).

GemaR § 81 Landeswassergesetz M-V ist beidseitig des offenen Gewassers (Brun-
nengraben) ein Gewasserschutzstreifen in einer Breite von 7,0 m ab Bdschungs-
oberkante von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Plangrundlagen:

Lage- und Héhenplan Mafstab 1:500, Méarz/Sept. 2007, Vermessungsbiiro Bauer,
Wismar; Topographische Karte MaR3stab 1:10000, Landesamt fiir Innere Verwaltung
M-V, Schwerin

Planzeichenerklarung
Es gilt die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 19911 S. 58)

1. Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) mit Ifd. Nummer

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)
GRZ zuldssige Grundflachenzahl als Héchstmal
| Zahl der Vollgeschosse als Hochstmaf
O) Zahl der Voligeschosse, zwingend
FH Firsthdhe in m als Mindest- und H6chstmaR uber Bezugspunkt

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise
A nur Einzelhéduser zuldssig
DN Dachneigung
Haupffirstrichtung
Baulinie
s=r==resm Baugrenze

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StraRenverkehrsflachen

StraRenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigte Mischverkehrsfiche
Fulweg
Flachen fiir die Abfallentsorgung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
(A) Stellplatz fiir Abfallbehalter
Hauptabwasserleitung (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
———

Hauptregenwasserleitung, unterirdisch

Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grunflachen mit Ifd. Nummerierung

Regenriickhaltebecken, &ffentlich

Parkanlage, 6ffentlich
Spielplatz, éffentlich
naturnahe Wiese, offentlich
Verkehrsgriin, éffentlich

Zasurgrun, privat

IQEOROBE

Hecke, privat

Wasserflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Wasserflachen

® Regenriickhaltebecken

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern
00000 und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen von Bdumen

Erhaltung von Bdumen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(Sichtdreiecke) (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung/ Abgrenzung des Maf3es
der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Darstellungen ohne Normcharakter

/, vorhandene bauliche Anlagen

vorhandene Flurstlicksgrenzen
—————— vorgeschiajene Parzellierung
Flurstiicksr ammern
Hoéhenangebe in m 4. HN
Boschung/ Graben

Straenquerschnitt

BemalBung

3. Nachrichtliche Ubernahmen
Flachen fiir die Wasserwirischaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 u. Abs. 6 BauGB)

@ Flachen mit wasserrechtlichen Festsetzungen:
Schutzgebiet fiir Grundwassergewinnung - Schutzzone IIIB

Regelungen fiir den Denkmalschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Flachen mit Kenntnis von Bodendenkmalen (gesamtes Plangebiet)
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Teil B - Text

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch Artikel 3 Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBI. | S. 466)

1.  Art und MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 3 BauGB, §§ 1,
4, 16, 18 und 19 BauNVO)

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zuldssig.

1.2 GemaR § 1 Abs. 9 BauNVO wird bestimmt, dass in dan Aligemeinen Wohnge-
bieten Ferienhduser und Ferienwohnungen unzuldssig sind.

1.3 Die Firsthhe muss in allen WA mindestens 6,50 m und darf hochstens 8,0 m
betragen. Abweichend davon gilt fir zweigeschossige Geb&ude mit einer
Dachneigung unter 5° keine Mindesth6he und eine maximale Firsthéhe von
6,50 m. Die Sockelhdhe (OK FertigfuRboden) darf max. 0,5 m betragen. Fir die
festgesetzten Sockel- und Firsthdhen gilt als Bezugspunkt die Oberkante der
anbaufahigen ErschlieBungsstraBe, zu- bzw. abziiglich des nattrlichen Hohen-
unterschiedes gegeniiber der Mitte der straRenseitiger: Gebaudefront.

1.4 Die vorhandenen Geléandehthen dirfen auf den privaten Baugrundstiicken nur
um max. +/- 0,5 m verandert werden. Der Hohenunterschied zu benachbarten
Flurstiicken ist durch Béschungen auszugleichen. Stiitzmauern sind nur aus-
nahmsweise als geklinkerte oder Natursteinmauern zulassig und aus Sichtbe-
ton oder anderen Materialien unzuldssig. Erdwalle h¢her als 0,5 m sind unzu-
lassig.

2. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

2.1 Es sind nur Einzelhduser zulassig.

2.2 In den festgesetzten Wohngebieten mit abweichendzr Bauweise sind abwei-
chend von der offenen Bauweise bei Einzelhausern mit seitichem Grenzab-
stand Gebaudelangen tiber 17 m unzuléssig.

3. MindestgroRe der Baugrundstiicke (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die MindestgréRRe der Baugrundstiicke wird folgenderrialRen festgesetzt:
WA 1 u. 2: 600 m?, WA 3 u. 4: 800 m?, WA 5, 7, 8 u. 10: 750 m?, WA 6: 650 m?,
WA 9: 700 m?, WA 11: 1000 m2

4. Flachen fiir Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4
BauGB, §§ 12, 14 und 23 BauNVO)

4.1 Uberdachte Pkw-Steliplatze, Garagen, Wintergérten und Nebenanlagen sind in
das Hauptgebdude zu integrieren und nur innerhalb der Giberbaubaren Grund-
stiicksflachen zulassig. Freistehende Nebengebaude sind unzulassig. Zwei ne-
beneinander liegenden Garagen sind unzuléssig.

4.2 In allen WA ist die Errichtung von Kfz-Stellplatzen, Carports, Garagen und Ne-
bengebauden i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Stellpiatzen fur Millbehalter im
Vorgartenbereich unzuldssig. Vorgartenbereich ist der Bereich zwischen den 6f-
fentlichen StraBen und der straBenseitigen Hauptgesbaudeflucht. Je Einzel-
hausgrundstiick ist nur eine Zufahrt in einer Breite von max. 4,0 m zulassig. As-
phaltierte oder betonierte Zufahrten sind unzulassig.

5. Hoéchstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB)

In allen WA ist je Einzelhaus max. eine Wohnung zul&ssig.

6. Flichen, die von der Bebauung freizuhalten sind (.7 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Innerhalb der von der Bebauung freizuhaltenden Sichitdreiecke sind Nebenan-
lagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 unc 2 BauNVO sowie private
Stell- und 6ffentliche Parkplatze unzuldssig. Grundstiickseinfriedungen und
Strauchwerk dirfen stralRenseitig eine Héhe von 0,80 m iber Fahrbahnober-
kante nicht Uberschreiten. Davon ausgenommen sind vorhandener Baumbe-
stand sowie Neuanpflanzungen mit einer Kronenansatzhéhe von tiber 2,0 m.

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Mafnahmen und Flachen fiir MaBnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft, Flachen und MafBnahmen zum Ausgleich sowie Anpflanzen und
Erhalten von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs.
1 Nr. 20 und 25, Abs. 1a und Abs. 6 BauGB)

7.1 Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub ist in nutzbarem
Zustand zu erhalten und an Ort und Stelle wieder zu verwerten oder einer Wie-
derverwertung zuzufiihren.

7.2 Die Griunflachen mit der Ifd. Nr. 1 parallel zum Pfarrweg sind als naturnahe ein-
schirige Wiesen- oder Weidefldchen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. In-
nerhalb der umgrenzten Flachen zum Anpflanzen sind auf mind. 30 % der Ge-
samtflache Feldgehélzinseln anzulegen und dauerhait zu erhalten. Je Feldge-
hdlzinsel sind mindestens vier Bdume der Art Acer campestre (Feldahorn) oder
Carpinus betulus (Hainbuche) als Uberhélter anzupflenzen. Als Straucher sind
aus der Pflanzenliste 2 die Arten in folgenden Anteiler: anzupflanzen: 10 % Co-
rylus avellana (Haselnuss), 35 % Crataegus monogyna (Eingriffliger Weitdorn),
10 % Euonymus europaeus (Pfaffenhiitchen), 20 % Prunus spinosa (Schiehe),
20 % Rosa canina (Hundsrose) und 5 % Viburnum opulus (Gemeiner Schnee-
ball). Fur Arten, Qualitaten, Pflege und Monitoring gilt ’kt. 7.10.

7.3 Innerhalb der offentlichen Griinflache mit der Ifd. Nr. 2 ist die derzeit verrohrte
Regenwasserleitung zuriickzubauen und als naturnaher, offener Graben zu
gestalten. Der Graben ist mit flachen B&schungsbereichen (1:2 und flacher)
auszubilden. Fur die zur Regenriickhaltung zu nutzenden Teiche sind die B6-
schungen abschnittsweise von 1:3 bis 1: 4 auszubilder:.

7.4 Die o6ffentlichen Grinflachen mit der Ifd. Nr. 2 und 3 sind als parkartige Griinfla-
chen mit heimischen Arten und extensiver Nutzung anzulegen. Auf 30 % der
Flachen sind unregelméBig gestaltete naturnahe Gehilzflachen anzulegen und
dauerhaft zu erhalten. Es sind Bdume und Heister der Pflanzenliste 1 und
Straucher der Pflanzenliste 2 zu verwenden. Die Flachen auBlerhalb der FuR3-
wege und Geholzflachen sind mit Landschaftsrasen anzusden und dauerhaft
extensiv zu pflegen. Die Rasenflachen sind wdhrend der Sommermonate
zweimal zu méhen.

7.5 Die offentliche Griinflache mit der Ifd. Nr. 4 ist mit Lardschaftsrasen anzulegen
und extensiv zu pflegen. Es sind mind. 6 Baume der Pflanzenliste 1 anzupflan-
zen und dauerhaft zu erhalten.

7.6 Innerhalb der umgrenzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen mit den Ifd. Nr. 5 ist innerhalb der privaten
Grundstiicksflachen eine zweireihige, freiwachsendes Hecke mit Arten der
Pflanzenliste 2 auszubilden und dauerhaft zu erhalten. Je Grundstiick ist mind.
ein heimischer Obstbaum-Hochstamm, 3xv, StU mind. 10-12 cm, innerhalb der
Hecke anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

7.7 Auf den sonstigen privaten Grundstiicken (auerhalb der Festsetzung nach 7.6)
ist jeweils ein Obstbaum-Hochstamm, 3xv, StU mind. 10-12 cm, anzupflanzen
und dauerhaft zu erhalten.

7.8 Innerhalb der PlanstraBe A ist eine Allee aus Hochstammen der Art Sorbus
intermedia (Schwedische Mehlbeere, Kronenansatzhdhe 3,0 m, StU 18-20 cm),
in der Sichtachse der Zufahrt vom Pfarrweg aus ist ein Hochstamm der Art
Prunus avium ,Plena“ (Vogelkirsche, StU 18-20 cm), entlang der Planstralie B
ist eine Baumreihe aus Hochstdmmen der Art Prunus x yedoensis (Zierkirsche,
StU 16-18 cm), entlang der PlanstraBen C (6stlich) ist eine Baumreihe aus
Hochstdmmen der Art Malus toringoides (Zierapfel, StU 16-18 cm), entlang der
PlanstraBen C (westlich) ist eine Baumreihe aus Hochstdmmen der Art Pyrus
calleryana ,Chanticleer* (Wildbirne, StU 16-18 cm) und am Pfarrweg sind 9
Hochstdmme der Art Tilia spec. (Linde), jeweils 3xv, anzupflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Die Baumscheiben sind vor Befahren zu schiitzen. Die in
der Planzeichnung beispielhaft dargesteliten Baumstandorte konnen in den
PlanstraBen B und C entsprechend den ortlichen Erfordernissen der
ErschlieBung und Grundstiickszuwegung geringfiigig verschoben werden. In
der Planstrale A sind gegeniiber liegende Baumstandorte einzuhalten, um
einen Alleencharakter zu erreichen. Die StraBenbdume sind 3 Jahre in der
Entwicklungspflege zu pflegen.

7.9 Pflanzenlisten

Pflanzenliste 1: Bdume und Heister

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus Hainbuchen

Fraxinus excelsior  Esche

Pflanzenliste 2: Strducher

Cornus mas Hartriegel

Crataegus monogyna Eingriffliger Weidorn
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen

Quercus robur Stieleiche Ligustrum vulgare Liguster

Prunus avium Vogelkirsche Prunus spinosa Schlehe

Pyrus pyraster Wildbirne Rosa arvensis Feldrose

Sorbus aucuparia  Eberesche Rosa canina Hundsrose
Rosa glauca Hechtrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

7.10 Qualitaten und Pflege: Straucher 2xv mind. 80-100 cn. Pflanzenraster 1,0 x 1,0
m, Heister 3x v. mind. 100- 125 cm, Baume Hochstédrime 3xv StU mind. 16-18
cm (wenn nicht anders angegeben). Die Gehdlzflachen sind drei Jahre in der
Entwicklungspflege zu pflegen und fiir die Dauer diese Zeit mit Wildschutzzaun
einzufrieden. Nach Ablauf der Entwicklungspflege ist im Rahmen des durchzu-
fuhrenden Monitorings der Erfolg der Ausgleichsmafilnahmen zu kontrollieren.
Sofern das Entwicklungsziel der gepianten Ausgleichsmafnahmen nicht er-
reicht werden konnte, ist die externe Ausgleichsflache, nach entsprechenden
vorzulegenden Bilanzen, zu erhéhen (Ausgleichsflache am Gnittbarg).

7.11 Als externe Ausgleichsmalinahme ist die umgebrochene Griinlandfléche &stlich
des Gnittbarges an der Gemeindegrenze zu Wittenbezk um die vernéasste Sen-
ke herum auf dem stédtischen Flurstiick 376/4, Flur 2 der Gemarkung Kiih-
lungsborn in einer GroRe von 7520 m? dauerhaft aus der Bewirtschaftung zu
nehmen und der natiirlichen Sukzession zu iberlassen.

7.12 Die zum Erhalt festgesetzten Badume und Straucher sind dauerhaft vor Beein-
trachtigungen, die den Fortbestand gefdhrden, und wahrend der BaumaRnah-
men gem. DIN 18920 zu schitzen. Totholz- und Pflegeschnitte sind zuldssig.
Beschadigte oder abgegangene Gehdlze sind gleichwertig zu ersetzen.

7.13 Die MaRnahmen nach 7.2 - 7.5, 7.8 und 7.11 sind im Rahmen der ErschlieBung
vom ErschlieBungstrager durchzufiihren. Die Sicherung erfolgt in einem stadte-
baulichen Vertrag mit der Stadt. Die MalRnahmen nach 7.6 und 7.7 werden ge-
mafR § 9 Abs. 1a BauGB den jeweiligen kiinftigen Grundstiickseigentiimern zu-
geordnet.

8. Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V)

8.1 Fiur Dacheindeckungen der Hauptgebaude sind nur unglasierte, anthrazitfarbe-
ne Tonziegel oder Betonpfannen sowie Schiefer zuldssig. AuRerdem sind Da-
cher aus grauem, vorbewittertem Zinkblech zulassig. Dacher unter 5° Dachnei-
gung diarfen auch mit grauen oder schwarzen Dachbahnen eingedeckt werden.

8.2 Inden WA 1 -3, 5,6 u. 8 - 11 betragt die zulassige Dachneigung bei der fest-
gesetzten eingeschossigen Bauweise 30°-45°. In den WA 4 u. 7 betragt die zu-
lassige Dachneigung bei der festgesetzten zweigeschossigen Bauweise 0°-25°.
Geneigte Dacher sind als symmetrische Dacher auszubilden.

8.3 Dacheinschnitte sind unzuldssig. Dachgauben, Zwerchgiebel und Zwerchda-
cher missen je Gebaude in einheitlicher Form und n der gleichen Dachhaut
wie das Hauptdach ausgefiihrt werden. Trapezgauken, Dreiecksgauben und
Gauben mit Tonnenddchern sind unzuldssig. Dachgauben, Zwerchgiebel und
Zwerchdacher mit einer Dachneigung tber 45° sind unzuldssig. Gauben mit
Walm- bzw. Kriippelwalmdach sind nur zuldssig, wenn das Hauptdach als
Walm- bzw. Krippelwalmdach ausgebildet ist. Mehrere Einzelgauben auf einer
Dachseite sind symmetrisch anzuordnen und in gleicher Art und GréRe herzu-
stellen. Eine Einzelgaube darf max. 40 % der Trauflange des Hauptdaches breit
sein, mehrere Gauben dirfen insgesamt maximal €0 % der Trauflinge des
Hauptdaches breit sein. Der Abstand der Gaube von der Traufe muss mind. 0,5
m, von der Giebelseite mind. 1,5 m betragen.

8.4 Der Dachiiberstand an der Traufseite muss mindestens 30 cm und darf maxi-
mal 80 cm betragen. Am Ortgang betragt der Dachiiterstand mind. 20 cm und
max. 80 cm. Flachdacher sind auch ohne Dachiiberstand zulassig.

8.5 Fassaden sind als verputzte Flachen oder mit Sichimauerwerk auszufiihren.
AuRerdem sind Holzfassaden mit Ausnahme von Blockbohlenhdusem zulassig.
Putzfassaden sind nur als Glattputz und wie Holzfassaden nur in weid oder in
gebrochenen Tdnen der Farben weil3, beige, gelb, braun, grau oder rot zulas-
sig. Klinkerfassaden sind nur in naturrotem, rotbraunem, braunem oder weiRem
Klinker zuléssig. Eine Verschindelung von Fassadentzilen ist unzulassig. Sicht-
bare Rollladenkasten sind unzuldssig.

8.6 Die Verwendung von reflektierenden Dach- oder Fessadenmaterialien ist mit
Ausnahme von Glasflachen und von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
unzulassig. Die Verwendung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere
Baustoffe vortauschen, ist unzulassig.

8.7 Sichtschutzanlagen sind mit Rankpflanzen zu begriinen. Die nur auBerhalb des
Vorgartenbereichs zuldssigen Dauerstellplatze von Millbehéltern sind mit einer
blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, begriinten Unkleidung oder Rankgittern
Zu versehen.

8.8 Einfriedungen sind nur als Laubholzhecke aus heimischen Arten zuldssig.
Drahtzéune sind nur in Verbindung mit Hecken zulassig. Die zulassige Hoéhe fiir
Zaune und Hecken betragt an den PlanstraBen 0,80 m. Zypressengewachse
(z.B. Thuja) sind als Einfriedungen unzulassig.

8.9 Die Aufstellung oberirdischer Gas- oder Olbehélter ist nicht zuldssig. Anlagen
zur Nutzung der Sonnenenergie sind auf den Dachflachen zuldssig.

8.10 In den Aligemeinen Wohngebieten gilt: Werbeanlager sind nur an der Statte der
Leistung bis zu einer Gré3e von 0,75 m? im Bereich des Erdgeschosses zulis-
sig. Werbeanlagen mit Leuchtfarben, wechselndem oder sich bewegendem
Licht sind unzulassig. Die Aufstellung von Warenautomaten ist unzuldssig.

8.11 Die Vorgarten sind gértnerisch zu gestalten und durfen nicht als Stellplatze fir
Kraftfahrzeuge oder Miillbehélter bzw. als Lagerflachen genutzt werden. Aus
gestalterischen Griinden ist zwischen Stellplatzen fiir Kraftfahrzeuge oder Miill-
behélter und allen Grundstiicksgrenzen eine gartnerisch angelegte Flache von
mind. 1,0 m Breite herzustellen. Sonstige nicht beiaute Grundstiicksflaichen
sind als Garten anzulegen und dauerhaft zu pflegen.

8.12 Wer vorsétzlich oder fahrldssig gegen die gestalterischen Festsetzungen ver-
stolt, handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 LBauO 4-V und kann mit BuRgeld
bis zu 100.000 € geahndet werden.

Praambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Sept. 2004 (BGBI. | S. 2414) einschlieBlich aller rechtsgiiltigen Ande-
rungen sowie nach § 86 der Landesbauordnung (LBauO M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.4.2006 (GVOBI. M-V S. 102) einschlieBlich aller rechtsgiil-
tigen Anderungen wird nach Beschlussfassung durch die Stadt Ostseebad Kiih-
lungsborn vom 13.08.2009 folgende Satzung iber den Bebauungsplan Nr. 33 fiir das
Wohngebiet "Achterstieg Il", gelegen in Kithlungsborn-Ost siidlich des Wohngebietes
"Achterstieg” (Bebauungsplan Nr. 3), ostlich der bebauten Grundstiicke an der
Schlofstralle, begrenzt im Siiden durch den Pfarrweg und im Osten durch landwirt-
schaftliche Nutzflachen, umfassend die Flurstiicke 403/15, 419/8 teilw., 419/9 teilw.,
415/1 teilw., 415/2, 414/9, 426/28 teilw. und 426/61 teilw. der Flur 2, Gemarkung
Kuhlungsborn, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) so-
wie folgende Satzung iiber die 6rtlichen Bauvorschriften erlassen:

Verfahrensvermerke

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertreterversammiung
vom 14.12.2006. Die ortsiibliche Bekanntmachung des. Aufstellungsbeschlugses ist
am 16.6.2007 durch Veréffentlichung in der Ostsee-Zeitung-erfolgt.

Stadt Ostseebad Kihlungsborn, den Al O . ROAD

. (Siegel)- .+ Der Burgermeister

Die fir Raumordnung und Landesplanuﬁg“zUSténdige«' Stelle ist mit Schreigen vom
28.12.2007 und vom 25.05.2009 beteiligt worden.." .- 7 "

Stadt Ostseebad Kiihlungsborn, den A\o .OR.RoA ' > {
ter

(Siegel) Der Burgerme!

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs.-1 BauGB ist vom 2.1.2008
bis zum 25.1.2008 durch eine 6ffentliche Auslegung der Planung in der Stadtverwal-
tung Ostseebad Kihlungsborn durchgefiihrt worden.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung beriihrt werden kann, sind gemaR § 4 Abs. 1 BauGB mit Schrei-
ben vom 28.12.2007 zur Abgabe einer Stellungnahme auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung aufgefordert worden.

Stadt Ostseebad Kiihlungsbor, den A\, . TL. ROAT Fi
(Siegel) Der Biirgermei

Die Stadtvertreterversammiung hat am 30.04.2009 den Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 33 mit Begriindung einschlieBlich der értlichen Bauvorschriften gebilligt und
zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt. :

No. O 2040 (=

(Siegel) Der Birgermeist

Stadt Ostseebad Kiihlungsborn, den

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), die Begriindung dazu sowie der Entwurf der 6rtlichen Bauvor-
schriften haben in der Zeit vom 25.05. bis zum 26.06.2009 wahrend der Dienststun-
den in der Stadtverwaltung Ostseebad Kithlungsbom nach § 3 Abs. 2 BauGB offent-
lich ausgelegen. Die éffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, welche Arten um-
weltbezogener Stellungnahmen vorliegen, dass Stellungnahmen wahrend der Ausle-
gungsfrist abgegeben werden kénnen und dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung tber den Bebauungsplan unberiicksichtigt
bleiben kénnen, am 14.05.2009 durch Veréffentlichung im Amtlichen Bekanntma-
chungsblatt der Stadt Ostseebad Kihlungsborn bekannt gemacht worden. Die Be-
hérden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung bertihrt werden kann, sind mit Schreiben. vom 25.05.2009 iber die &ffentli-
che Auslegung informiert und gemaR § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einey Stellung-
nahme aufgefordert worden. '

Stadt Ostseebad Kuhlungsborn, den (\\omler i k o™
.- (Siegel)- Der Bifgermeister

, richtig dargestellt bescheinigt.

punkte gilt der Vorbehalt, dass

grbindliche Flurkarte im MaRstab
bgeleitet werden.

Der katastermaBige Bestand am 2.2. 9, 0 Fwird/z
Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Gr
eine Priifung nur grob erfolgte, da die .rechts
1: /00 () vorliegt. Regressanspriiche kdnfier nic

WismaT.den 20.041.2040

Offentlich best. Vermesser

Die Stadtvertreterversammlung hat die Stel ingnahmen-der Offentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behorden und songtigen—Trager offentlicher Belange am
13.8.2009 gepriift. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.”

Stadt Ostseebad Kiihlungsborn, den N, OR.WAO
;L (Siegel) Der Birgermeister

Der Bebauungsplan Nr. 33, bestehend éu’s der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B) sowie die 6rtlichen Bauvorschriften ‘wurden am 13.8.2009 von der Stadtver-
treterversammlung als Satzung beschlossen. Die Begriindung zum Bebauungsplan

Nr. 33 einschlieBlich Umweltbericht wurde gebilligt. Z
No. SR Ao {od

(Siegel) 7 Der Biirgermeister

Stadt Ostseebad Kuhlungsborn, den

Die Satzung iiber den Bebauungsplan Nr. 33, bestehend aus der Planzéichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgeferﬂgt.: T

-/
Stadt Ostseebad Kiihlungsborn, den h\o (or % ’QTOAQ ! ( C <

(Siegel) Der Biirgermeister

Der Satzungsbeschluss und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wéahrend der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und Gber den Inhalt Aus-
kunft zu erhalten ist, sind am NQ,CSI. AQ im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der
Stadt Ostseebad Kiihlungsborn bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung
ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
und von Méangeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und wei-
ter auf Falligkeit und Erléschen von Entschadigungsanspriichen (§ 44 BauGB) hin-
gewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des - A% A0 3 (ol Kraft getréten.

AU elo 1A

(Siegel) Der Bﬁrgerheister

Stadt Ostseebad Kuhlungsborn, den

Ubersichtsplan

SATZUNG DER STADT OSTSEEBAD KUHLUNGSBORN
UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 33
fiir das Wohngebiet "Achterstieg II"

gelegen in Kuhlungsborn-Ost siidlich des Wohngebietes "Achterstieg" (Bebauungs-
plan Nr. 3), 6stlich der bebauten Grundstiicke an der SchloRstraBe, begrenzt im Sii-
den durch den Pfarrweg und im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflichen, umfas-
send die Flurstiicke 403/15, 419/1 teilw., 419/8 teilw., 419/9 teilw., 415/1 teilw., 415/2,
414/9, 426/28 teilw. und 426/61 teilw. der Flur 2, Gemarkung Kiihlungsborn

Satzungsbeschluss

Bearbeitungsstand 18.09.2009



